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ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA
Via G.B. Pirelli 26, 20124 Milano - Tel. 0266981130
Email segreteria@geolomb.it - PEC segreteria@pec.geolomb.it

MODALITA DI CALCOLO PER PIANI DI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

(a seguito Delibera OGL 171 del 19 dicembre 2017)

1. Premessa
L’assenza di valutazioni specifiche contenute nel DM 50/2016 per il calcolo della
parcella per gli onorari professionali inerenti al piano di caratterizzazione ha portato nel
2017 a deliberare una modalita di calcolo specifica per questa tipologia di intervento in
funzione di alcuni parametri specifici (Delibera OGL 171 del 19 dicembre 2017).

Si tratta di una modalita che prevede la valutazione della tariffa base calcolata in base
all'impegno del professionista per lo stesso piano di caratterizzazione (che in genere

non supera i 6 giorni lavorativi) moltiplicata per specifici coefficienti.

2. Ambito di applicazione

La modalita di calcolo di seguito presentata, pur essendo genericamente valida per
qualsiasi tipo di piano di caratterizzazione, € ritenuta particolarmente applicabile in
ambiti complessi quali quelli relativi a Siti di Interesse Nazionale o relativi a siti di

dimensione rilevante.

Qui di seguito si riportano la definizione della modalita di calcolo ed un esempio relativo
ad un bando effettuato nel 2017 per il quale & stato espresso parere di congruita
favorevole da parte dell'Ordine dei Geologi (Delibera OGL 171 del 19 dicembre 2017).
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3. Definizione della parcella da porre a base gara

In assenza di un prezziario di riferimento per la progettazione delle attivita connesse alla
caratterizzazione ambientale dei siti di bonifica e anche in ragione dell’abolizione dei minimi
tariffari, poter definire quale sia il valore della parcella da mettere a base di gara nell’ambito
di un incarico professionale per la riqualifica ambientale di un sito risulta alquanto complesso.
Se acid siaggiunge che nonsi dispone di un’indicazione preliminare, anche dilarga massima,
circa il costo delle opere di Bonifica, la situazione si complica ulteriormente.

Infine, per le attivita connesse alla Progettazione degli interventi di ripristino ambientale di un
sito (dalle Indagini Preliminari al Progetto di Bonifica), non € mai stato redatto un prezziario e,
quindi, la definizione degli importi delle singole fasi della progettazione si basano
sull'esperienza diretta del Professionista che redige la proposta di parcella.

Tale mancanza di regolamentazione trova tuttavia una ragione nell’estrema varieta di
casistiche. Aree apparentemente simili, con medesima estensione e stessa attivita produttiva
possono dare esiti completamente differenti e le attivita di progettazione, di conseguenza,
possono essere oltremodo differenti per le due aree.

In assenza di una sorta di regolamentazione, in prima analisi, il Professionista valuta
l'estensione del sito da investigare, la presenza di attivita instaurate sul sito, la tipologia di
attivitad svolte (e con essa le materie prime utilizzate durante le lavorazioni), iltempo trascorso
dalla dismissione delle attivita e, non da ultimo, eventuali risultati di analisi gia svolte sul sito.
Tenuto conto dei predetti fattori, che comunque rimangono da intendersi come indicativi e
non esaustivi, per la ricostruzione del possibile emolumento da mettere a base di garasideve
quindi per forza far riferimento, da un lato, a un compenso “base” a vacazione a cui, in
funzione delle peculiarita dell’area, attraverso dei coefficienti moltiplicativi, viene calcolato

l'importo della prestazione professionale.

3.1 Definizione dei fattori da utilizzare per il calcolo della Parcella

Come riportato nel precedente paragrafo, l'assenza di un preciso prezziario di riferimento
per la progettazione di interventi ambientali obbliga il Professionista, di volta in volta, a
eseguire uno studio preliminare dell'area oggetto d'intervento e prevedere, soprattutto sulla
base delle proprie esperienze, quali possano essere i costi legati alla realizzazione della
prestazione professionale.
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A far capo quindi da un emolumento base, attraverso la moltiplicazione dello stesso per i
diversi coefficienti si determina Uimporto del laveoro professionale.
Nel tentativo di standardizzare tale percorso logico, di seguito, si ripropongono i principali

fattori che concorrono a definire il calcolo della parcella del Professionista.

3.1.1. Definizione della “tariffa di base”

Per il calcolo della parcella professicnale si deve necessariamente far riferimento a un
onorario base di riferimento che, in funzione di alcuni coefficienti moltiplicativi viene
incrementato in relazione alle particolaritd dell’area di studio e, ovviamente, in ragione delle
difficolta tecniche.

Nelle assunzioni di base per il calcolo della tariffa di riferimento si & utilizzato il criterio di
onorario a vacazione. Nell'ipotesi di dover redigere un Piano di Caratterizzazione per un‘area
di ridotte dimensioni, senza particolari problematiche tecniche e con la realizzazione di
modeste attivitd di campo & possibile prevedere un impegno di circa 6 gg lavorativi calcolati

come di seguito meglio esposto:

1. studio preliminare dell’area, inquadramenti geologici e idrogeologici, definizione dei
potenziali centri di pericolo, individuazione dei punti di campionamento e del relativo
set analitico: 1 giorno;

2. predisposizione della proposta del Piano di Caratterizzazione da sottoporre alla
Conferenza dei Servizi e partecipazione alla Conferenza dei servizi: 1 giorno;

3. organizzazione delle attivitd di campo, assistenza tecnica nell'individuazione delle
Imprese per la realizzazione dei sondaggi e DL durante la realizzazione delle opere in
progetto: 2 giorni;

4. organizzazione dei dati scaturenti dalle attivita di campo, redazione carte sinottiche della
contaminazione e stesura relazione riportante gli esiti delle attivita di caratterizzazione: 2

giorni.
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Considerando l'impegno di un Geologo Senior (almeno 10 anni di iscrizione all'Ordine

Geologi), ipotizzando un costo orario pari a 75 €/ora' e 'impegno di 8 ore/giorno se ne

determina un costo base di riferimento pari a 3.600 € (oltre IVA e oneri previdenziali — 2 %, di

legge).

3.1.2 Estensione del sito da investigare (e)

Tra i fattori che concorrono in maniera diretta al calcolo dell’emolumento vi & l'estensione (e)

del sito da investigare.

E del tutto naturale comprendere che maggiore sara l'estensione del sito, maggiori saranno

le attivita di indagine che dovranno essere realizzate sullo stesso e, di conseguenza, il numero

di dati da dover successivamente gestire ed interpretare in fase di progettazione. E quindi

altrettanto ovvic che maggiore sara 'estensione del sito e maggiore sara il tempo richiesto

per lo studio e la definizione dei diversi aspetti che concorrono alla progettazione di un

intervento di riqualificazione ambientale.

Nella seguente Tabella 2 si riportano i diversi coefficienti di moltiplicazione connessi

all'estensione dell’area.

Dimensione area (m?)

Coetfficiente di moltiplicazione

Inferiore a 2 500 m*

1

Tra2 500 m*e 10 000 m* 1.2

Tra 10°000 m*e 50 000 m* 1.25

Tra 50 000 m*e 100 000 m* 13
Tra 100 000 m*e 200 000 m* 1.35
Oltre 200 000 m* 1.5

Tabella 2: estensione del sito da investigare/coefficienti di moltiplicazione

' Per la tariffa oraria si & fatto riferimento all’art. 6 del D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.

24, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016”
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3.1.3 Tipologia insediamento (du)

Definita l'estensione areale del sito, occorre valutare la tipologia di insediamento (du) ossia
la destinazione urbanistica (in senso generico e non assoluto) della stessa: fruizione
residenziale piuttosto che commerciale/industriale o a verde.

Per tale coefficiente si considerano quattro grandi classi come riportato nella seguente
Tabella 3.

Tipologia area Coefficiente di moltiplicazione
Residenziale 1
Agricola/a verde 1.15
Commerciale 1.25
Industriale 1.5

Tabella 3: tipologia insediamento/coefficienti di moltiplicazione

3.1.4 Tipologia attivita svolte nel sito (lav)

Aumentando il dettaglio della conoscenza del sito da investigare, occorre disporre delle
informazioni relative alle attivita/lavorazioni svolte sul sito (lav). Se da un lato, infatti, la
fruizione residenziale dell'area non comporta particolari problematiche dal punto di vista
ambientale, lo sfruttamento della stessa dal punto di vista commerciale o industriale comporta
sicuramente un potenziale aggravio del contesto ambientale del sito e obbliga il
Professionista a valutare una molteplicita di fattori nel corso delle diverse fasi di progettazione
(es. ricostruzione dei cicli lavorativi e delle materie prime utilizzate).

Nella seguente Tabella 4 si riportano le diverse tipologie di lavorazioni con i relativi

coefficienti di moltiplicazione.

Tipologia attivita Coetfficiente di moltiplicazione
Non impattante 1
Poco impattanti 1.2
Officine meccaniche 1.3
Punti vendita carburanti 1.5
Galvaniche/tintorie 1.75
Siderurgiche/chimiche/raffinerie 2

Tabella 4 tipologia attivita produttiva/coefficienti di moltiplicazione
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3.1.5 Tempo trascorso dalla dismissione delle attivita (tqis)

Anche iltempo decorso dalla dismissione delle attivita produttive (td) concorre a complicare
l'eventuale percorso del Professionista. Minore & il tempo decorso dalla conclusione delle
attivita, maggiore ¢ la possibilita di trarre informazioni precise circa i processi produttivi, i cicli
di approvvigionamento delle materie prime, eventuali incidenti occorsi durante le

lavorazioni, ecc..

Tempo decorso dalla Coefficiente di moltiplicazione
dismissione delle attivita
In attivita 1
t<1anno 1
1<t<b 1.25
5<t<10 1.5
t>10 anni 1.75

Tabella 5: tempo decorso da dismissione /coefficienti di moltiplicazione

3.1.6 Dati relativi ad attivita gia svolte sul sito (preg)

L'utilizzo di dati pregressi, scaturenti da precedenti attivita di caratterizzazione del sito,
concorre a migliorare il grado di conoscenza dello stesso e consente di concentrare le
successive fasi di caratterizzazione delle matrici ambientali nei punti maggiormente
rappresentativi nei quali & stato individuato un potenziale impatto significativo delle predette
matrici ambientali.

Se da un lato l'utilizzo di tali dati consente di disporre di un modello concettuale preliminare
della contaminazione e, di fatto, sempilifica il lavoro del Professionista in fase di definizione
delle attivita di caratterizzazione, la necessita di acquisire e organizzare in maniera organica
tali dati risulta spesso impegnativo.

Atitolo indicativo e non esaustivo, sulla base di dati pregressi, il Professionista deve verificare:

e iln. dicarotaggi/trincee realizzate;
e iln.di campioni prelevati:
¢ iln. dideterminazioni analitiche eseguite;

¢ le matrici contaminate (suolo-sottosuolo e/o acque di falda);
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o latipologia della contaminazione.

Una volta verificati tutti i predetti aspetti deve redigere delle carte sinottiche della
contaminazione e riorganizzare il proprio modello preliminare della contaminazione.
[lmaggior impegno del Professionista nel reperimento di tali dati sara comunque giustificato
da una riduzione delle attivitd di campo necessarie per la completa caratterizzazione
dell’area.

Relativamente al coefficiente in oggetto, si utilizzerannc i valori riportati nella seguente
Tabella &

n. punti d'indagine Coefficiente di moltiplicazione
Dati non disponibili 1
n<10 1
10<n<30 1.2
30<n<b50 13
n>50 1.5

Tabella & disponibilita dati attivita caratterizzazione pregresse /coefficienti di moltiplicazione

3.1.7 Assistenza alle attivita di campo (adc)

Contestualmente ai fattori sopra descritti, all'aumentare delle difficolta tecniche legate alla
storia del sito nonché all'estensione dello stesso, si determina un maggior numero di attivita
di campo che dovranno essere realizzate per la corretta ed esaustiva caratterizzazione delle
matrici ambientali. L'aumento di tali attivita prevede, obbligatoriamente, un maggior
impegno del Professionista che dovra essere presente alle attivitd di campo per prendere
nota delle eventuali evidenze organolettiche e, ove necessario, modificare/implementare il
Paino di Caratterizzazione.

Sulla base di quanto sopra, quali coefficienti per 'assistenza alle attivita di campo sono

utilizzati quelli riportati nella seguente Tabella 7.
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n. punti d’indagine da Coefficiente di moltiplicazione
realizzare

<5 1
5<n<10 1.2
1M0<n<20 1.25
20<n <30 1.35
30<n<50 1.4
> 50 1.5

Tabella 7: n. punti d'indagine da realizzare/coefficienti di moltiplicazione

3.1.8 Utilizzo software specialistico

Di fondamentale importanza per il calcolo della parcella risulta essere la necessita di dover
utilizzare, per l'espletamento dell’incarico, software specialistici.

Tra i piu comuni software specialistici si distinguono quelli utilizzati per la conduzione
dell’Analisi di Rischio e quelli necessari per la modellazione del flussc e trasporto dei

contaminanti.

Coefficiente di
Software T
moltiplicazione
AdR 1livello 1
AdR 2 livello 1,8
AdR 3 livello 2
Modello flusso e trasporto saturo 2

Tabella 8: software specialistici/coefficienti di moltiplicazione

Sebbene il sito in oggetto sia gia stato investigato, in pil riprese e da diversi progettisti, lo
smantellamento delle vecchie linee produttive consentird di investigare aree non

caratterizzate nel corso delle precedenti attivita di campo.
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3.2 Calcolo Parcella

Sulla base di quanto sopra esposto il calcolo della parcella professionale per le attivita di

caratterizzazione ambientale di un sito sara calcolato secondo la seguente formula:

importo professionale = Qpase - € - du - lav - tys - preg - adc - sw

dove:

*  Quase = tariffa base di riferimento (Cfr. paragrafo § 3.1.1);

o e =coefficiente relativo all’estensione dell’area (Cfr. paragrafo § 3.1.2);

e du = coefficiente relativo alla destinazione urbanistica dell'area (Cfr. paragrafo § 3.1.3);

e lav = coefficiente relativo alle tipologie di lavorazioni svolte sull'area (Cfr. paragrafo §
3.1.4);

ety = coefficiente relativo al tempo intercorso dalla dismissione delle eventuali attivita
produttive (Cfr. paragrafo § 3.1.5);

e preg = coefficiente relativo ad eventuali attivita pregresse (Cfr. paragrafo § 3.1.6);

* adc = coefficiente relativo all’entita delle attivita di campo (Cfr. paragrafo § 3.1.7);

o sw = coefficiente relativo all’utilizzo di software specialistici (Cfr. paragrafo § 3.1.8).
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3.3 Applicazione dell’algoritmo di calcolo per la definizione della parcella per il Sito di

Interesse Nazionale di Pioltello — Rodano

Con riferimento all’algoritmo di calcolo esposto nei precedenti paragrafi, considerando che

il Sito d’Interesse Nazionale Pioltello Rodano:

e sisviluppa su una superficie complessiva di circa 800.000 m3;

e rappresenta un ex insediamento industriale parzialmente dismesso);

e & stato sede di un polo chimico;

e le attivita industriali sono dismesse da oltre 10 anni;

e che vi & una mole di dati pregressi molto esaustiva;

e che si prevede di dover realizzare all'incirca 50 + 80 nuovi punti d'indagine per la
completa caratterizzazione del sito;

e chesiprevede di dover applicare un’Analisi di Rischio di 2° livello.

utilizzando una tariffa oraria di riferimento (Qase) pari a 75 €/ora e i seguenti coefficienti

moltiplicativi:

e e=15

e du=15;

e lav=2;

o tys=175;
e preg=15;
e adc=15
e sw=18.

E possibile calcolare un importo dei lavori da porre a base di gara pari a 114.818 € (al netto di IVA e
di contributi previdenziali EPAP 4% di legge).
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